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Pompstation 
V200T 
Pompe avec régulateur 


V200T 
V200T 


Soort 
Leegloop/Vidange 
Type 
Materiaal 
Plaatstaal/Acier 
Matériau 
Kleur 
Wit/Blanc 
Couleur 
Aantal panelen (min-max) 
m² 
1,8~9,3 
m² 
Pression max. échangeur 
Inhoud leeglooptank nom. 
L 
4 
L 
Température max. boiler 
Inhoud leeglooptank max. 
L 
5,4 
L 
Matérial boiler 
Zonnevloeistof 
Tyfocor 
Liquide solaire 
Waarborg 
jaar 
5 
ans 
Température max. boiler 


Hoogte 
mm 
650 
mm 
Hauteur 
Breedte 
mm 
340 
mm 
Largeur (isolation inclus) 
Diepte 
mm 
200 
mm 
Profondeur 
Gewicht (leeg) 
kg 
20 
kg 
Poids (vide) 


Aansluitingen 
Zonneleidingen 
mm 
10 
mm 
Tuyauterie solaire 
Connexions 


Pomp type 
Wilo ST 15/6 Eco 
Type pompe 
Opgenomen vermogen (I-II-III) 
W 
36-43-49 
kW 
Puissance absorbée (I-II-III) 
Aantal 
1 
l/h 
Nombre des pompes 
Max. opvoerhoogte (I-II-III) 
m 
3,8-4,8-5 
mbar 
Hauteur max. d'amenée (I-II-III) 
Voeding 
V 
230V 
V 
Alimentation 
Opgen. Verm. max (I-II-III) 
W 
75 
W 
Puiss. abs. max (I-II-III) 
Opgen. Verm. na 4 min. (I-II-III) 
W 
36-43-49 
W 
Puiss. abs. aprés 4 min. (I-II-III 


Overdruk beveiliging 
Ja-Oui 
Surface 
Spoelaansluiting met afsluiter 
Ja-Oui 
Racc. de rinçage avec vanne 
Meetsondes 
PT1000 
Sondes 
Drukverlies 
mbar 
2 
mbar 
Perte de pression 


Afmetingen & 
gewicht 
Dimension & 
Poids 


Pompe 


Extra 
Extra 


Pomp 


Specificaties 
Spécifications 


Pompstation 
Type 
Type 
Pompe 
Fabriekscode 
Code de fabrication 
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Pompstation 
V200T 
Pompe avec régulateur 


Afmetingen 
Dimensions 


Details 
Détails 


Sensor connection solarpanel 
1 
Shutt of cap 
2 
Drainback tank 
3 
Charging valve 
4 
Power cable 230V 
5 
Pump speed selector 
6 
Pump test button 
7 
Power indicator light 
8 
Error indicator light 
9 
Pump indicator light 
10 
Sensor connection boiler 
11 
Connect with external controller 
12 
Wifi activity 
13 
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